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1) Kabelenden mit Lappen von grobem Schmutz reinigen.

2) KEK von Hand fest auf das Kabelende aufschieben und im Uhrzeigersinn mit mindestens drei Umdrehungen 

    aufschrauben.

    Hinweis: Die mechanische Kabelendkappe ist wiederverwendbar. Nach dem Gebrauch abschrauben.

1) Clean the cable ends with cloth from dirt.

2) Mount the KEK by hand on the end. Turn at least three times clockwise.

    Note: Mechanical inner end cap is reusable. Screw off after use.

Entsorgung

Auf den Bauteilen ist das Material angegeben, aus dem diese gefertigt sind. Einzelteile der entsprechenden Wiederverwertung zuführen. Von 

keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus.

Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom 

Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei 

Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 

Montageanweisung für:

Installation instruction for:

KEK

Montage / Installation

M 15

Beispiel anhand KEK 8-17 / Example based KEK 8-17

KEK 25-24,5

Kabelendkappen dienen zum gas- und wasserdichten Verschluss von Kabelenden.

Mechanical inner end cap for pressure-tight sealing of cable ends.

Kabel-Ø /

Cable-Ø

Artikel /

Article

Art.-Nr. /

Article no.

VE /

Unit

Telekom-Material-Nr. /

Telekom product code

Allgemeine Daten / General data

Beschreibung /

Description

100 St. / pcs.8 - 17mmKEK 8-17

30 St. / pcs. 40143796 1866

1865

15 - 24,5mm

40143795


