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Montage / Installation

Montageanweisung für:

Installation instruction for:

EBM 20

Montage / Installation

2) Beide speedpipe-Enden mittig in das Gehäuse-Unterteil legen. Gehäuse-Oberteil aufsetzen.

2) Place both speedpipe-ends in the middle of case-bottom. Put on the case-top.
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EBM 20

Mit der Einblasmuffe EBM 20 ist es möglich, zwei speedpipes Ø20, 

gasdicht (0,5 bar) zu verbinden.

With the EBM 20 it is possible, to connect two speedpipes Ø20 gastight (0,5 bar).

Allgemeine Daten / General data

3) Put clamp over case till beginning of key head is equal with clamp 

(if necessary, use pliers).

Beschreibung /

Description

Artikel / Article

3) Die Verbindungsklammern so weit aufschieben bis die Verbindungsklammer mit dem Anfang der Keilschräge 

bündig ist (gegebenenfalls mit Zange montieren).

Stand: 2

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne

Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 

M 44

Freigabe: MK

Datum: 04.07.2018

Entsorgung

Zur Wiederverwertung ist die EBM zu zerlegen. Auf den Einzelteilen ist das Material angegeben, aus dem diese gefertigt sind. 

Einzelteile der entsprechenden Wiederverwertung zuführen, Dichtgummis im Hausmüll entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine 

Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus. 

Die Produkte des speedpipe® Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des speedpipe® 

Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei 

Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.

Verpackungs-einheit / 

Unit

12 St.

12 pcs.

Art.-Nr. / Article no. 2516


